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CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
San Antonio de Benageber

Promotor:

Arquitecto:
Ejecucion:

Generalitat Valenciana.Conselleria de
Cultura | Educacio.

Jorge Bosch Abarca

diciembre 2003-septiembre 2005

Presupuesto: 4.2 M€
MEMORIA:

El Centro consta de doce aulas para Educacién
Primaria y seis para Educacién Infantil con
comedor, gimnasio y vivienda para el conserie. La
parcela sobre la que se sita tiene una extension
de 14.000 m2 . Su superficie construida total es de

4192 m2.

La solucién adoptada dispone un edificio Gnico
organizado en peine respecto de un eje principal
de circulacién y apoyado sobre el terreno en la
direccién de la pendiente, de oeste a este,
adecuando tanto los espacios construidos como los
espacios exteriores a la topografia.

El edificio se organiza en torno a un eje
longitudinal, un gran vestibulo al que recaen las
espacios de conserjeria, comedor, sala de usos
mltiples y biblioteca y desde el que parten las
circulaciones de los bloques dispuestos
ortogonalmente que albergan el aulario de
educacién infantil vinculado a su propio acceso y
zona de juegos exterior y las aulas de educacién
primaria. También desde el eje principal parten dos
escaleras que conducen a su prolongacién en la
planta inferior. Desde aquf, un espacio de
circulacién diferenciado comunica con vestuarios,
instalaciones y el gimnasio. El recorrido termina en
el gran espacio exterior, situado al este, destinado
a patio de juegos y zona deportiva al que se puede
acceder desde la calle al inicio de la jornada
escolar, convirtiéndose el patio en acceso principal
al recinto del colegio y organizdndose el acceso
desde el patio como acceso habitual de los
escolares de primaria.

plano de situacion

Entre los bloques destinados a los aularios de
infantil y primaria se organizan a manera de patios
unos espacios mas contenidos, bien relacionados
con las circulaciones generales, destinados a
recreo mas pausado y a actividades docentes al
aire libre.

Hormigén visto, aluminio y vidrio son los materiales

con los que se ha resuelto su construccién.
memoria

Luz y transparencia sus argumentos espaciales.
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Urbanizacién.
Base de explanada.

Subbase de zahorra natutal 15cm.

Capa de arena 6 cm.

Pavimento adoquin de hormigén c.huella 10x20x6.
Cimentacién de hormigén en masa.

bordillo de hormigén de 40x20x7.

baldosa hidraulica lisa 20x20 con huella sobre
mortero de agarre m-40.

Estructura.

Muros de cimentacion de hormigén armado sobre riostras
25

Forjado de placa prefabricada de hormigén armado
e=20cm.

Capa de compresién de hormigén e=5cm 15x30.5.

Pilar de hormigén armado visto de 35x40.

Dintel / zuncho de hormigén armado visto e=20cm.

Viga prefabricada de hormigén armado zapatilla 35/45.

Zunchos de borde de forjado de hormigén armado visto.

Cerramiento.

Ventilacién forjado sanitario & 160 rejilla esxterior pletina

20.2 marco L 20.2, galvanizado en caliente. 210x210.

Muro de hormigén armado visto 20 cm.

Antepecho de hormigén armado visto e=20cm.

Remate cubierta hormigén armado 20cm.

Estructura trasdosado autoportante 60x27x0.6 con anclaje

directo. Separacién segun plano.

Aislamiento térmico 4cm espuma de poliuretano
proyectada.

Placa de cartén yeso e=12.5 mm.

Revestimiento gres porcelanico 5x5, adhesivo cemento cola.

Revestimiento pintura pldstica sobre yeso/hormigén.

24

25
26

27
de
28

29

-arquitectura.com escala 1/50

Hueco

Soporte horizontal de carpinteria de aluminio superior,
inferior L50.5 con anclaje taco mecdnico para hormigén.
Premarco acero galvanizado 70x20.

Vierteaguas chapa plegada galvanizada e=2mm desarrollo
300/350mm.

Carpinteria de aluminio anodizado mate. segin memoria
carpinteria.

Tapajuntas de aluminio anodizado mate 35/95 mm segin
hueco.

Remate de hueco aluminio anodizado 25x60.

Particiones.

Tabicon L.C.P. 14cm.

Tabicon L.C.P. 11cm.

Tabicén L.C.P. 9cm.

Revestimiento de yeso proyectado.

Mortero de nivelacién regleado y maestreado e=6écm.
Pavimento continuo vinilico de 3.6mm de espesor.
Tablero de corcho 8mm con tablero DM de 10mm.

Cubierta.

Cubierta tipo con remate perimetral tipo.

Cubierta lémina autoprotegida LBM 40/9-FV color gris
sobre mortero de pendiente con refuerzo.

Perfil remate de acero galvanizado 2mm.

Radiador 28/56cm fundicién instalacién desde corredor.
Luminaria fluorescente suspendida continua.

Bandeja portacables chapa plegada lacada.

Regleta luminaria fluorescente con tubo protector
policarbonato.

Acometida intalaciones a aula PYC rigido 3x@40.
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Urbanizacion.

Base de explanada.

Subbase de zahorra natutal 15cm.

Capa de arena 6 cm.

Pavimento adoquin de hormigén c.huella 10x20x6.

Muro de hormigén armado e.20cm sobre cimiento tipo
MVT.

Muro de contencién de hormigén armado e. 30cm tipo
MC2.

Muros de cimentacién de hormigén armado sobre riostras
25 cm.

Cimentacién de hormigén en masa.

Bordillo de hormigén de 40x20x7.

Solera de hormigén H-20 e.15cm. mallazo 15x30x5.

Mortero de cemento de agarre M-40.

Baldosa hidraulica lisa 20x20 con huella.

Relleno suelo seleccionado compactado.

Base de terreno natural.

Tierra natural en elemento de jardineria.
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vista interior aula seccion constructiva infantil
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