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CASA DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VALENCIA.

Promotor:  Universidad Politécnica de Valencia.
Arquitectos: José Maria Lozano Velasco y

Jorge Bosch Abarca
Ejecucién:  diciembre 2003-enero 2005
Presupuesto:4.3 M€

MEMORIA:

La parcela de forma cuadrangular con 36,40 m.
de longitud en sus frentes norte y sury 33,60m. en
los laterales este y oeste. Tiene una topografia
plana y una superficie de 1223.04 m2.
vista general
Sobre esta parcela, ocupando su totalidad, se
construye un edificio exento de planta sétano y
cuatro plantas sobre rasante.

El edificio se desarrolla en una planta baja
compacta y tres plantas altas construidas en torno
a una terraza exterior que a manera de patio se
convierte en el elemento aglutinador de la
propuesta. El sétano se destina a aparcamiento.

PROGRAMA DE NECESIDADES

Es el fijado en las reuniones mantenidas con los

representantes del alumnado y del rectorado de la
Universidad Politécnica.

El programa resuelve en la planta baja un espacio
destinado a cafeterfa con su cocina y almacén y
tres locales vinculados a actividades comerciales
independientes del centro, en las dos primeras
plantas un conjunto de salas de diverso tamano
destinadas a aulas-taller y aulas informdticas y
ofras pequenas salas destinadas a conferencias o
reuniones y un conjunto de oficinas en la tercera
— L planta destinadas a la delegacién de alumnos y a
— asociaciones. Se dispone un nicleo de servicios
sanitarios en cada planta.

ToTOOOOT

Las distintas dreas descritas se articulan a través de
espacios de circulacién dimensionados con
generosidad. Un vestibulo- corredor discurre
longitudinalmente en cada planta y a él recaen las
distintas salas descritas. En este espacio se sitta
también la escalera principal del edificio, una
escalera abierta, de trazado longitudinal que
recorre la totalidad de las plantas sobre rasante.
Ademds, otfras dos escaleras y un ascensor
completan los requerimientos de accesibilidad y
evacuacién del edificio.
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plano de situacién

Los espacios descritos se complementan con otros
espacios exteriores. Asi la cafeteria se vuelca a un
espacio urbano situado al sur frente a ella. En la
planta primera se sita la terraza a la que se abren
las salas principales de esta planta. En la planta
segundo otra terraza, esta vez cubierta,
complementa la sala sur y se vuelca a la terraza
de planta primera. En la planta tercera, frente al
memoria vestibulo distribuidor de la delegacién de alumnos
y de las asociaciones se dispone una terraza
descubierta que se asoma a la prolongacién del

CASA DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD campus hacia el este.
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vista interior
CASA DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD
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planta segunda y tercera

PLANTA TERCERA
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terraza planta primera

CASA DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE VALENCIA.

PLANTA PRIMERA

planta baja y primera
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. Muro de sétano.HA-25,e. 30-40 cm.

. Encepado de cimentacién por pilotaje.

mm n

. Hormigén de limpieza e=10cm.

Forjado reticular H. Armado 40+5cm.

Capa de arena compactada écm.

28

. Pavimento Adoquin de hormigén 10x20x6 cm.

No A WwN =

. Barrera antihumedad perimetral.Lédmina autoprotegida
con grano mineral LBM 40/G-FV.
8. Rastrel borde remate ldmina atornillado,tubo rectangular
galvanizado 40.30.2.
9. Lindar de piedra artificial con frente descolgado , e=4cm.

>=3

seccion |

>=3

w

26

>=3

it

10. Pavimento de terrazo 60x60 ,grano fino,uso intenso.

11. Perfileria de Aluminio tipo muro cortina,montantes y

travesafios 52mm anodizado natural.

12. Puertas abatibles.Perfil marco/hoja de 42mm,anodizado

LLLLT
LI

natural,infegradas en muro cortina y con freno empotrado.

T — : o 13. Carpinteria abatible eje horizontal "Hervent'.
17 3 médulos superpuestos de 4 ventanas.
L 14. Acristalamiento muro cortina doble Stadip y

cdmara 4+4 12 4+4.
15. Rejilla de ventilacién aluminio anodizado.

Lamas fijas a 45°.

] 29
16. Remate superior e inferior muro cortina-forjado.

Chapa de aluminio plegada e.=1.5 mm.

17. Frentes de forjados de hormigén visto acabado liso.

de e=1.5mm.
18. Remate perimetral de cubierta de hormigén visto
25 acabado liso.
19. Hormigén aligerado con arlita para pendientes.e. min 8cm.
20. Lé&mina no adherida de betdn modificado LBM-40
con refuerzos.

32

21. Refuerzo perimetral lémina autoprotegida LBM-40/G-FV.
22. Aislamiento térmico poliestireno extrusionado e=50mm,

autoprotegido con mortero e=20mm.Machiembrado.

LT
LLELMETTET

= — 16 23. Rastrel perimetral tubo rectangular galvanizado
17 atornillado 100.30.2.
— - — + 24. Remate perimetral chapa galvanizada plegada e=2mm.
e=2mm.Desarrollo 400mm.
I I 25. Pantallas de hormigén armado visto doble cara acabado
7 14 7 liso.Despiece de juntas segun plano especifico.
L I 26. Divisién interior mediante mampara desmontable.
27. Tablero DM 22mm. laminado ambas caras.
I Acabado interior como mamparas.
|l 14 28. Techo bandeja de aluminio microperforado.
| I— LI Sistema clip-in 2400x300x15mm.

32 29. Techo suspendido placa cartén-yeso.Estructura metédlica
7|: i dos direcciones y bordes con remate placa angular.
— — 30. Barrera acistica.doble tablero cartén yeso con aislamiento.
Q I: 31. Rodapié interior galvanizado y lacado con chapa de acero
]: ]: plegada de e=2mm.atornillado.

] | 2 32. Panel de alma de madera contrachapada y superficie
seccion 2 ||
1% 12
= detalle muro cortina

CASA DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD
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detalle escalera escala 1/50
—metmm 1. Forjado reticular H. Armado 40+5cm.
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Rodapie encuentro con H.armado visto.Platabandas
50.6 ,25.6 atornilladas con taladro para tornillo

avellanado.Esmalte sintético interiores.
Doble placa cartén -yeso e=12.5mm. 1.20mx2.40m.

Aislamiento acustico lana de roca.e=60mm.

cor Jum o Placa cartén-yeso e=12.5mm. 1.20mx2.40m.

Panel alma contrachapada de madera y resinas fendlicas
y superficie madera.Fijacién vista/encolada.

N o

5
17
10 7 9
] 7 9 10 |
DY/ VARV IVARVARY VARVARTER T == N
-y 11— :
7 7 ] - .
seccion 1 : :
—_— 5 - -
] ! ° o
26— . 4
1
17 o B
= :
10
] = 9 10 | 10 9
R \
OS] r
it ﬁ;
7 7
seccion 1
8. Estructura metdlica paneles/placas C 70.40.6.
U 70.30.6.
9. Pavimento de terrazo grano fino uso intenso 60x60.
10. Rodapie bajo panel chapa galvanizada plegada
U 50.10.2 atornillado a canal U.
11. Peldafio tipo italiano huella y contrahuella 1 pieza recta,
10 de piedra artificial igual al terrazo,con alojamiento para
alumbrado de sefalizacién & 30mm.
12. Formacién peldafieado de albaileria LH.

7 13. Zanca de H. armado de 25cm.Trasdés visto liso.
W / \ N / \ / \ / \ / \ / \ / \ /\\ 14. Fdbrica de 1/2 pie LCP 12cm.
L 15. Platabanda acero e=8mm.Esmalte sintético interiores.
\ ]_\—‘ 16. Cargadero formado por angular L 60.60.6,L 30.30.3
_\—‘H y varilla roscada 6mm.,esmalte sintético.

7 17. Forro interior escalera chapa acero e=4mm soldada

con juntas masilladas.Esmalte sintético.

18. Rastrel tubo rectangular 20.40.2 atornillado a fabrica
fabrica para recibir forro interior.

Pasamanos tubo acero inoxidable 18/10 50mm.

20. Apoyo pasamanos @ 10mm. inoxidable 18/10.

21. Placa anclaje pasamanos inoxidable & 70, 32 10,
tornillo inoxidable avellanado.

22. Techo suspendido placa cartén-yeso.Estructura metdlica

dos direcciones y bordes con remate placa angular.

detalle
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seccién constructiva escalera planta






